
USB/HD-Kabel KVM-Switch mit 2 Anschlüssen,
Audio/Video, Kabel und Freigabe von USB-
Peripheriegeräten

MODELL-NR: B032-HUA2

Steuern Sie 2 Computer mit einem HDMI-Monitor, einer USB-Tastatur und einer USB-Maus. Schließen
Sie einen USB 2.0-Hub (separat erhältlich) an, um USB-Peripheriegeräte, z. B. Drucker und Festplatten,
zwischen Computern zu teilen.

Eigenschaften

Zugriff und Steuerung von 2 Computern mit einer Tastatur/Maus/einem Monitor
Empfohlen für Heim-, Büro-, Spiele- und Multimedia-Anwendungen●

Wechseln Sie mit der Remote-Anschlussauswahl, Hotkeys oder einem Mausrad zwischen Computern●

Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 (1080p)●

Unterstützt 2.1-Kanal-Surround-Sound mit vollem Bass●

Hören Sie Audiodateien auf einem Computer, während Sie auf den anderen Computer zugreifen●

Konform mit EDID und HDCP●

Eingebaute 1,22 m lange HDMI-, USB- und Audiokabel●

USB 2.0-Peripherie-Sharing
Das Hinzufügen eines optionalen USB-Hubs (separat erhältlich) zum USB-Konsolen-Mausanschluss
ermöglicht den Anschluss von Peripheriegeräten, z. B. Druckern, Festplatten, Scannern, Webcams und
USB-Sticks

●

Flexible Tastatur-/Mausanwendungen
Konsolen-Mausanschluss-Emulation/Bypass unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-
Mäuse

●

Funktioniert mit Multimedia-Tastaturen sowie drahtlosen Tastaturen und Mäusen●

Unterstützt die Mac-Tastatur-Emulation●

Einfache Plug-and-Play-Konfiguration und Verwendung
Kompatibel mit Windows, Mac und Linux.●

Es müssen kein externes Netzteil, keine Software und keine Treiber installiert werden●

Schaltet automatisch auf einen anderen Computer um, wenn ein Computer ausgeschaltet wird●

Highlights

Eingebaute 1,22 m lange HDMI-
, USB- und Audiokabel

●

Unterstützt Videoauflösungen
bis zu 1920 x 1200 (1080p)

●

Unterstützt 2.1-Kanal-Surround-
Sound mit vollem Bass

●

Remote-, Hotkey- und
Mausanschluss-Umschaltung

●

Kompatibel mit Windows®,
Mac® and Linux®

●

Systemanforderungen

HDMI-Monitor●

USB-Tastatur●

USB-Maus●

Computer mit HDMI- und USB-
Anschlüssen

●

Paket Beinhaltet

B032-HUA2 USB/HD-Kabel
KVM-Switch mit 2 Anschlüssen

●

Benutzerhandbuch●
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Spezifikationen
 

Aktualisierbare Firmware●

Nimmt keinen wertvollen Schreibtischplatz ein●

ÜBERBLICK

UPC-Code 037332200396

Max. CPU 2

Technologie HDMI; Stereo-Audio; USB 2.0 (Hohe Geschwindigkeit)

VIDEO

Anzahl der unterstützten Monitore 1

Maximal unterstützte
Videoauflösung 1920 x 1200

Maximale Anzahl der Anschlüsse
(gesamte Kette) 2

Erweiterter Modus Nein

Spiegelmodus Nein

AUDIO

Audio-Spezifikation 2.1-Kanal-Surround-Sound

EINGANG

Integrierte Kabellänge (ft) 4

Integrierte Kabellänge (m) 1.2

Integrierte Kabellänge (Zoll) 48

Integrierte Kabellänge (cm) 121.9

Redundanz – duale Stromeingänge Nein

Busbetrieben Ja

PHYSIKALISCH

Farbe Schwarz

Werkstoff Kunststoff

Farbe der Kabelummantelung Schwarz

Serverschrank-montierbar Nein

Versandmaße (HBT / Zoll) 2.40 x 6.70 x 9.40

Versandmaße (HBT / cm) 6.10 x 17.02 x 23.88

Versandgewicht (lbs.) 1.20
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Versandgewicht (kg) 0.54

Abmessungen der Einheit (HBT /
Zoll) 0.000 x 0.000 x 0.000

UMWELT

Betriebstemperaturbereich 0 bis 50 °C

Lagertemperaturbereich -20 bis 60 °C

Relative Feuchtigkeit 0 % bis 80 % rF, nicht kondensierend

Betriebstemperatur 32° bis 122 °F (0° bis 50 °C)

KOMMUNIKATION

Hotkey Ja

Anschlusssteuerung Drucktasten, Hotkeys

IP-Fernzugriff Nein

CONNECTIONS

Anzahl der Anschlüsse 2

Anschluss für Reihenschaltung
(Daisy Chaining) Nein

Anschluss für
Firmwareaktualisierung Nein

PC/Server-Verbindungen USB; HDMI

Seite A – Anschluss 1 HDMI (BUCHSE)

Seite A – Anschluss 2 (2) USB A (BUCHSE)

Seite A – Anschluss 3 (2) 3,5 mm (BUCHSE)

Seit B – Anschluss 1 (2) HDMI (STECKER)

Seite B – Anschluss 2 (4) USB A (STECKER)

Seite B – Anschluss 3 (4) 3,5 mm (STECKER)

FEATURES & SPECIFICATIONS

NIAP-zertifizierte Sicherheit Nein

Anzahl der Benutzer 1

Bildschirmanzeige (OSD) Nein

Anschlussauswahl Hotkey; Maus; Fernwahl

Treiber erforderlich Nein

REMOTE ACCESS

Modem-Anschluss Nein

KONFORMANZ MIT STANDARDS
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Product Compliance RoHS; CE (Europa); REICHWEITE; FCC (USA)

GARANTIE und SUPPORT

Produktgarantiezeitraum (weltweit) 3 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks

are the property of their respective owners.
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