
K O N F T E L . C O M

Konftel 300 ist ein flexibles und leistungsstarkes Konferenztelefon. Es un-
terstützt Benutzerszenarien von der traditionellen Telefonie bis zur PC-basierten 
Zusammenarbeit, von persönlichen Besprechungen bis hin zu großen Auditorien. 
Es steckt außerdem voller intelligenter Funktionen.

Dank des USB-Anschlusses ist Konftel 300 bestens für alle Apps und Dienste aus-
gerüstet, die wir für die Kommunikation und Zusammenarbeit über PCs verwen-
den. Einige Beispiele dafür sind Skype for Business, Cisco Webex, Avaya Equinox, 
Unify Circuit und Google Hangouts. Machen Sie keine Kompromisse bei der 
Klangqualität, wenn Ihr Team „live“ in einem Online-Meeting zusammenarbeitet.

SKANDINAVISCHES DESIGN
Der Klang in unseren Produkten wurde ausgereift und basierend auf der Om-
niSound-Technologie entwickelt. Das ist bei allen unseren Modellen selbstver-
ständlich. Genauso selbstverständlich nimmt Konftel 300 im besten Konferen-
zraum des Unternehmens Platz. Das klassische skandinavische Design ist nicht nur 
visuell ansprechend, sondern auch funktionell.

 y Meetinggröße: Bis zu 20 Personen
 y Analog
 y Hybrid: schaltet Meeting-Soft-

ware mit Telefonverbindungen 
zusammen.

 y OmniSound® mit HD-Klang 
 y Anschlüsse für Zusatzmikrofone 

und PA-Systeme
 y Anschluss für Mobiltelefonkabel
 y Gesprächsaufzeichnung auf 

Speicherkarte
 y 2 Jahre Garantie

Konftel 300
Für alle Ihre Konferenzen

SMARTE FUNKTIONEN
Wechseln Sie dank des Wahlschalters einfach zwischen unter-
schiedlichen Anschlüssen (analog, USB und mobil über Kabel) oder 
schalten Sie Gespräche zusammen. Zu den weiteren beliebten 
Funktionen gehören die Gesprächsaufzeichnung auf SD-Speicher-
karten und der Konferenzführer, der Sie Schritt für Schritt zum 
Mehrparteiengespräch leitet und beim Speichern von Konferenzteil-
nehmergruppen unterstützt.

WÄCHST MIT SEINEN AUFGABEN
Konftel 300 ist für kleinere Besprechungsräume und große Kon-
ferenzsäle gleichermaßen geeignet. Es bietet die Möglichkeit, zwei 
Zusatzmikrofone anzuschließen, durch die Sie den Aufnahmebereich 
vergrößern können, und ist für bis zu 20 Personen in einem Raum 
geeignet. Ein schnurloses Headset ist die ideale Ergänzung bei Vorträ-
gen. Wenn Sie die PA-Box für den Anschluss an eine Lautsprecheran-
lage verwenden, sind der Meetinggröße keine Grenzen gesetzt.



K O N F T E L . C O M

ALLGEMEINES
Produktname: Konftel 300
Artikel-Nr.: 910101059
Inhalt: Konftel 300, USB-Kabel (900103388), 
Anschlusskabel (Netz/Telekommunikation) 
(900103385) und Netzteil (900102125).
Produktdokumentation: Handbuch und Kurzan-
leitung auf Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, 
Französisch, Italienisch, Niederländisch, Nor-
wegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch 
und Türkisch online zugänglich.
Garantie: 2 Jahre.
Größe: Durchmesser: 240 mm, Höhe: 77 mm.
Gewicht: 1 kg.
Farbe: Kohlschwarz.
Diebstahlschutz: Kensington-Sicherheitssteck-
platz.

BENUTZEROBERFLÄCHE
Display: Hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD, 
128 x 64.
Tastenblock: Alphanumerisch 0–9, *, Hörer Ein, 
Hörer Aus, Stummschaltung, Wartemodus (Hold), 
Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern, 5 Tas-
ten zur Navigation im Menüsystem, Anschlus-
sauswahl (Line Mode), Konferenzführer.
Sprachauswahl: Dänisch, Deutsch, Englisch, 
Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, 
Norwegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, 
Spanisch, Türkisch.
Telefonbuch: 50 Kontakte.

Konferenzführer: Speichert bis zu 
20 Gesprächsgruppen. Unterstützt Mehrpar-
teiengespräche.

GESPRÄCHSFUNKTIONEN
Während eines Gesprächs: Gespräch in Warte-
position schalten. Gespräch in Warteposition. 
Gespräch parken/übernehmen (wenn die Telefo-
nanlage dies unterstützt). Weiterleiten einge-
hender Anrufe. Rückfragen. Hintergrundmusik. 
Dialplan.
Mehrparteiengespräche: Unterstützt Mehr-
parteiengespräche, wenn die Funktion im Netz 
oder in der Telefonanlage des Unternehmens 
vorhanden ist.

STROMVERSORGUNG
Netzteil: Netzgerät 100–240 V AC/14 V DC.

ANSCHLÜSSE
Analog: 6/6 modular (RJ11) an das öffentliche 
Telefonnetz oder analoger PBX-Anschluss.
USB: 2.0 Mini B.
Anschluss für Mobiltelefonkabel: 6/6 DEC.

ZULASSUNGEN
Sicherheit: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 
60950-1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/
A2:2013. IEC 60950-1:2005/A1:2009/A2:2013.
EMC: EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN 
61000-3-22006+A1:2009+A2:2009. EN 61000-
3-3:2008. EN 62311.

Funk: EN 300 20-2 V2.4.1. EN 301.489-1 V1.8.1.

Telefon: TBR21:1998.

GERÄTEANSCHLUSS:
Auxiliary: 4/4 modular für schnurloses Headset 
oder PA-System.
Zusatzmikrofone: 2 Stück modular 4/4.

TECHNISCHE DATEN – AUDIO
Technologie: OmniSound®.
Mikrofon: Omnidirectional 360˚.
Aufnahmebereich: Bis zu 12 Personen (30 m²). Mit 
Zusatzmikrofonen bis zu 20 Personen (70 m²).
Lautsprecher: Analog 200–3.300 Hz, USB 
200–7.000 Hz.
Lautstärke: Max. 90 dB SPL 0,5 m.
Equalizer: Drei Modi – dunkel, neutral, hell.

WEITERE FUNKTIONEN
Bridge-Funktion: Analog + Mobiltelefon, Analog + 
USB, Mobiltelefon + USB.
Gesprächsaufzeichnung: Auf Speicherkarte. 
Unterstützt SD/SDHC.
Software-Aktualisierung: Mit Konftel PC Suite 
über USB oder online.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur: 5°–40°C.
Luftfeuchtigkeit: 20–80 % ohne Kondensation.

© Konftel AB. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns Konstruktionsänderungen ohne Vorankündigung vor. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.konftel.com.

Konftel ist ein weltweit führender Anbieter von Endgeräten für Collaboration-Umgebungen. Seit 1988 ist es Ziel von Konftel, Menschen überall auf der Welt, unabhängig von der räumlichen Distanz, bei ihrer 
Kommunikation zu unterstützen. Collaboration-Lösungen tragen effektiv dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen und mit begrenzten Ressourcen nachhaltig umzugehen. Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos 
sind entscheidend für effiziente Meetings. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei unseren Collaboration-Lösungen ausschließlich auf die führenden Technologien. Unsere OmniSound® Technologie ist in allen 
Konftel Konferenztelefonen und -geräten enthalten. Die Produkte von Konftel werden weltweit unter der Marke Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Umeå in Schweden. Weitere Informationen 
zu Unternehmen und Produkten: www.konftel.com

AUSSERGEWÖHNLICHE  
VIDEOKONFERENZEN
Das Collaboration-Paket Konftel C50300 
Analog Hybrid umfasst neben Konftel 300 
die Konftel Cam50, eine PTZ-Konferenz-
kamera mit 12-fachem optischem Zoom und 
außergewöhnlich hoher Bildqualität. 

Artikelnummer: 951401059 (EU), 
952401059 (UK), 953401059 (AU), 
854401059 (US)

Verwandte Produkte und Zubehör

ZUSATZMIKROFONE
1 Paar. Vergrößerung des Aufnahmebere-
ichs von 30 auf bis zu 70 m². Einschließlich 
zwei Kabellängen: 1,5 m und 2,5 m.

Artikelnummer: 900102113

PA-ANSCHLUSSBOX
Für den Anschluss externer Lautsprecher- 
und Mikrofonsysteme (PA-Systeme). Steck-
er: RCA ein/aus. Anschlusskabel 2,5 m.

Artikelnummer: 900102087

Technische Daten – Konftel 300


