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: SOLID STATE DRIVE - TOP PERFORMANCE 

2.5“ SSD SATA III TOP 

Kapazität: 128 GB | 256 GB | 512 GB 

Formfaktor: 2.5“  

NAND Flash: High-Speed MLC 

Schnittstelle: SATA III (6 Gbps) 

Controller: Standard Controller 

Cache: 128 GB:                 256 MB 

 246 GB | 512 GB:  512 MB 

Eigenschaften: Geringer Stromverbrauch  

 Schock-resistent (1500 G / 0.5 ms) 

 Geräuschloser Betrieb (0 dB) 

Funktionen: SMART Command Support  

 TRIM Command Support 

Abmessungen: 100 x 70 x 7 mm (H x B x T) 

Gewicht: 83 g 

VPE: 2 Stk. 

3812430 - 128 GB 3812440 - 256 GB 

3812450 - 512 GB 

Kapazität Sequentielles 
Lesen 

Sequentielles 
Schreiben 

Random read 
4k 

Random write 
4 k 

128 GB 520 MB/s 300 MB/s 38000 IOPS 48000 IOPS 

256 GB 520 MB/s 400 MB/s 38000 IOPS 52000 IOPS 

512 GB 520 MB/s 490 MB/s 38000 IOPS 25000 IOPS 


